По охране труда при работе в столярной мастерской

1.Общие требования безопасности

1.1 Не допускать на рабочее место лиц не имеющих отношения к работе, также находящихся в нетрезвом состоянии.

1.2 Администрация обязана обеспечить учащихся спецодеждой:

· Хлопчатобумажным костюмом, халатом или фартуком; 

· Респиратором; 

· Защитными очками.
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1. Аптечка с медикаментами и средствами для оказания первой помощи.

2. Запрещается работать на станках в рукавицах или перчатках;

3. На месте работы нельзя допускать баловства и озорства;

2. Требования безопасности до начала работы.

2.1 Надеть и привести в порядок спецодежду. Работать в лёгкой обуви и в обуви без задников запрещается.

2.3 Работать только на закреплённых станках, выполнять только работу, порученную руководителем.

2.4Перед включением станка убедиться, что пуск его никому не угрожает опасностью. Работать только исправными инструментами и применять их по назначению.

2.4 В случае неисправности оборудования сообщить руководителю работ и не приступать к работе до её полного устранения.

2 Требования безопасности во время работы.
3.1 Пользоваться защитными очками или экраном.

3.2 Во время работы оборудования не открывать и не снимать ограждения и предохранительные устройства.

3.3 Отключать оборудование от электрической сети при:

· уходе с рабочего места даже на короткое время;

· перерыве в подаче электроэнергии;

· уборке, смазке, чистке, регулировке и настройке;

· обнаружении каких-либо неисправностей.

3.4. В процессе работы периодически контролировать состояние одежды и головного убора.

3.5. Не раздеваться и не одеваться у рабочего станка.

3.6. Не мыть руки в масле, эмульсии или керосине, не принимать пищу и не хранить личную одежду на рабочем месте.

3.7. Не передавать свою работу и управление оборудованием кому-либо.

3.8. Не обрабатывать детали и не использовать материалы, имеющие дефекты.

3.9. Согласовывать свои действия с действиями других.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении возгорания немедленно обесточить электросеть (за исключением осветительной сети). Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока) или оборван заземляющий провод, отключить оборудование, доложить руководителю работ о неисправности и без его указания к работе не приступать.

4.3. При несчастном случае следует в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, при этом нужно следить за тем, чтобы самому не попасть под действие этого фактора, оказать пострадавшему первую помощь и вызвать скорую медицинскую помощь (или отправить пострадавшего в больницу), после чего сообщить руководителю работ.

5. Требования безопасности после выполнения работ
5.1. Выключить оборудование.

5.2. Привести в порядок рабочее место: очистить его от грязи; убрать инструменты, приспособления, готовые детали и заготовки (уборку мелких древесных отходов производить веником).

5.3. Соблюдать чистоту и порядок в шкафу для инструментов.

5.4. Сообщить руководителю работ о замеченных недостатках, а также о принятых мерах по их устранению.

5.5. Вымыть лицо и руки тёплой водой, при возможности принять душ.

